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Interruptor Selector Automatico 
de AudioA/ideo de 4 Modos 

con Modulador de RF 

Num. Cat. 15-1988 

Le agradecemos la compra del interruptor selector automatico de audio/video 
de 4 modos con modulador de radiofrecuencia (RF) de la marca RadioShack. El 
interruptor selector suministra cuatro juegos de enchufes de entrada y dos juegos de 
enchufes de salida. Los enchufes de entrada incluyen tres de S-video, cuatro juegos de 
enchufes de A/V (audio/video) y dos conectores “F” de RF. Los enchufes de salida 
incluyen dos conectores “F” de RF, dos enchufes de S-Video y dos juegos enchufes de 
A/V. El interruptor selector puede emplearse para conectar hasta cuatro componentes 
de audio/video, como los sistemas satelitales de conexidn directa al hogar, 
videograbadoras, reproductores DVD, reproductores de discos laser, unidades de 
television por cable o sistemas de videojuegos, a las sehales normales de los canales 3 
d 4 de television disponibles en cualquier televisor. 


dvd videograb, auto manual cable/sat. aux. 



Entrada AUX 


Conexiones 

Utilice cables con clavijas estereo de audio/video para efectuar todas las conexiones. Para lograr un desempeho dptimo de la unidad, utilice cables de audio/video de alta calidad. No 
use cables de audio para la conexidn de video. Los enchufes con claves de colores del interruptor selector facilitan conectar dispositivos. Los enchufes amarillos son para video. Los 
enchufes rojos son para el audio de la derecha. Los enchufes blancos son para el audio de la izquierda. Si el dispositive no tiene cable de S-Video, puede conectar la salida Video del 
mismo al enchufe de entrada del interruptor correspondiente a tal dispositive. Si el dispositive tiene cable de S-Video, conectelo al enchufe de entrada de tal tipo.Las entradas de todo 
dispositive siempre deben estar conectadas a las salidas correspondientes.Si el televisor o monitor de computadora no dispone de cable de S-Video, conecte la entrada de video del 
mismo al enchufe TO TV (OR VCR, ETC), o dos conectores “F” de CABLE/ANT. 

No hay enchufes de entrada Aux IN [ENTR. Aux.] en el panel frontal. Puede conectar el sistema de videojuegos o cualquier otro dispositive con cable de S-Video o con cables de A/V 
a la entrada Aux IN. 

Nota: Si se selecciona la entrada FROM VCR [DE LA VIDEOGRABADORA], no hay salida de TO VCR. Para grabacidn de video, debe conectarse la salida del dispositive TO TV (OR 
VCR, ETC.) a la entrada del dispositive de grabacidn. 

Fije el interruptor del CHANNEL(CANAL) 3/4 para emparejar la frecuencia vacia en su area. Por ejempio, si hay un canal activo 4 en su area, fijd el interruptor a 3. 



Funcionamiento 

Modo automatico 

Despues de encender la unidad, se efectua una seleccidn automatica de canal (AUTO CHANNEL SELECT) 
para seleccionar la fuente activa de los cuatro grupos de entradas. Son: AUX, DVD, VCR 
y Cable/Satelite. El diodo luminiscente AUTO se enciende a continuacidn para indicar que la unidad esta en 
modo automatico. Si se detectan sehales de video en mas de una de las posiciones de entrada, el interruptor 
permanece en la posicidn mas alta, de conformidad con la prioridad, y se enciende un diodo luminiscente azul 
para indicar la posicidn de entrada seleccionada. 

En orden descendente, los niveles de prioridad son: 

1. S-Video aux. (maxima prioridad) 

3. S-Video para DVD 
5. Video para videograbadora 
7. S-Video para cable (minima prioridad) 

Nota: Algunos dispositivos emiten una salida de pantalla azul por un periodo maximo de 2 minutes despues de 
apagarlos. Si algun dispositive de entrada se apaga pero aun emite una salida de pantalla azul, el selector no 
se cambia al siguiente dispositive de entrada. En ese case es necesario oprimir el botdn manual para 
seleccionar las entradas de video deseadas. 

Modo manual 

El usuario puede seleccionar tambien cualquier canal de video deseado oprimiendo manualmente el botdn 
manual. Permite al usuario alternar entre cuatro posiciones de entrada (dvd, ver, cbl/sat y aux). 

Para reanudar el modo automatico, oprima el botdn auto. 

Notas: 

• Cualquier opcidn seleccionada manualmente se elimina despues del encendido de la unidad, debido a 
que se efectud automaticamente una seleccidn automatica de canal (AUTC CHANNEL SELECT). 

• Puede seleccionarse manualmente cualquier grupo de video incluso si no hay sehal presente. 

• Si se escoge el grupo de videograbadora (VCR) sin la presencia de una entrada de video, se activa la RF 
(radiofrecuencia) de VCR. Es necesario utilizar el control de videograbador en lugar del control del 
televisor para seleccionar un canal. 

• Si se escoge el grupo de cable y satelite (CBL/SAT) sin la presencia de una entrada de video, se activa la 
RF de CBL/SAT. Es necesario utilizar el control de cable y satelite en lugar del control del televisor para 
seleccionar un canal. 

• No hay desmodulacidn de las entradas del RF. 

Garantia limitada de 90 dias 


2. Video aux. 

4. Video para DVD 
6. S-Video para cable 


Este producto esta garantizado por RadioShack contra defectos de fabricacidn en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) dfas a partir de lafecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, 
franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUI ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTlAS EXPLfCITAS Y LAS GARANTlAS IMPLiCITAS, INCLUYENDO LA GARANTIA DE QUE EL PRODUCTO 
PODRA SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECIFICO, TIENEN UNA DURACION LIMITADA AL PERlODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTlAS LIMITADAS AQUl EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO 
AQUl ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRA RESPONSABILIDAD Nl OBLIGACION ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA 0 ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PERDIDAS 0 DANOS CAUSADOS 
DIRECTAO INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACION DEL PRODUCTOO RESULTANTES DE UNA VIOLACION DE ESTA GARANTIA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DANOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PERDIDA DE 
TIEMPO,DATOS,BIENES,INGRESOSOGANANCIAS,ODANOSINDIRECTOS,ESPECIALES,INCIDENTALESOCONSECUENCIALES,AUNSISEHANOTIFICADOARadioShackDELAPOSIBILIDADDETALESDANOS. 

Algunos estados no permiten limitantes a la duracion de una garantia implicita ni la exclusion o limitacidn de los danos incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas mas arriba puedan no ser de 
aplicacion. 

En case de defecto del producto durante el periodo de garantia, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de lafecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opcidn: (a) corregira 
el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazara el producto por otro igual ode caracterlsticas similares; o (c) reembolsara el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, as! 
como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantia. Los componentes y productos 
reparados o reemplazados estan garantizados por el periodo remanente de lagarantia original. La reparacidn o sustitucidn del producto no seran gratuitas despues de la expiracidn del periodo de garantia. 

Esta garantia no cubre: (a) danos o averlas causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidents, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atencion a las instrucciones, instalacidn o mantenimiento impropio, alteracidn, calda de rayos u otra 
incidenciadeexcesivovoltajeocorriente; (b)reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumiblestales como fusiblesopilas;(d) dahosalaapariencia;(e)costosde transports, envlooseguro;o(f)costosderecogida, 
instalacidn , servicio de ajuste o reinstalacidn . 

Esta garantia le otorga derechos legates especificos, si bien tambien puede tener otros derechos que varlan de un estado a otro. La traduccidn al espahol se proves solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones 
en ingles y en espanol, prevalecera la version en ingles. 

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102 
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Especificaciones 


Nivel de salida de RF 3dB mV 

Numero de canales de salida: 3 d 4 

Impedancia de salida de RF: 75 ohmios 

Impedancia de entrada de video: 75 ohmios 


Perdida por insercidn de TV a ANT:...(de 50 a 806MFIz): 3dB 
Estas especificaciones son estandar; pueden variar en 
ciertas unidades. Las especificaciones estan sujetas a 
cambios y mejoras sin previo aviso. En la realidad el 
producto puede ser diferente de las imagenes mostradas en 
este documento. 


Lo que viene incluido 


Informacion de la FCC 

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC (Comision Federal de Comunicaclones de EE.UU.). La 
utilizacidn de este equipo esta sujeta a las dos siguientes condiciones; (1) este dispositivo no puede causar interferencia 
dafiina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar 
un funcionamiento indeseado. 

Este equipo ha sido probado y se ha determinado su cumplimiento con respecto a los Ifmites correspondientes a los 
dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos Ifmites estan establecidos 
para proporcionar una proteccidn razonable contra interferencias dahinas en las residencias. Este equipo genera, utiliza y 
puede emitir energfa de radiofrecuencia por lo cual, si no se instate y se emplea de conformidad con las instrucciones, puede 
causar interferencia dafiina en las comunicaclones de radio. 

No obstante, no hay garantfa de que tal interferencia no vaya a ocurrir en alguna instalacidn en particular. Si este equipo 
causa interferencia dafiina en la recepcidn de las ondas de radio o de television, lo cual puede determinarse apagando y 
encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o mas de las siguientes medidas; 

• Gamble la orientacidn o la ubicacidn de la antena receptora. 

• Aumente la separacidn entre el equipo y el receptor. 

• Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al cual esta conectado el receptor. 

• Consulte al personal de una tienda RadioShack de la localidad o a un tecnico de radio y television. 

• Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere dejar de utilizar del interruptor selector. 

Todo cambio o modificacidn no aprobado expresamente por RadioShack puede causar interferencia y anular la autorizacidn 
del usuario de utilizar este equipo. 


Producto: Interruptor selector de audio/video 


Esta gufa del usuario — Interruptor de 4 modos 
Adaptador de corn alt. — Etiquetas 
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